STOLL Solid

Solid

Jusenkonstriaren.

For alla tilifallen.



VI lyfter ansvaret
(till nasta niva) — SOLID.

Pregnant. Jordnéra. Stilren. Det ar var SOLID. Lastarmen forenar en dynamisk design med

optimala funktioner, givetvis made in Germany. Satsa alltid pa det bésta. Satsa pa STOLL.

Beakta absolut den korrekta allokeringen av vipparmen till den pa traktorn
monterade konsolen, informationer i monteringsanvisningen i punkt (...)
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Solid,
Tusenkonstnaren.

Massor av anvandningsmdjligheter med vér nya Solid i &tta olika modeller: Frontlastar-
na passar till traktorer mellan 45 och 135 hk. dr enkla att anvanda och ytterst palitliga.

Och som alltid har STOLL passande redskap fér dina behov!

Eftersom frontlastarna i serien Solid ar forhallandevis ldtta presterar de pé bésta satt
i kuperad terrang. Och: de passar till ménga &ldre traktorer — vi pa STOLL tinker
namligen Gver generationsgranserna. D&rfor vet vi att manga familjeféretag och
smabrukare som har jordbruket som bisyssla glader sig nar vi kommer med nya

frontlastar-ldsningar till deras trogna traktorer.

Din férdel med Solid: en &kta STOLL till basta pris-/effektférhéllande. STOLL:s ingen-
jorer har inspirerats av véra kunders 6nskeméal och har tagit fram en produkt som &r
funktionell med méngder av anvéndningsméjligheter. En snygg och funktionell héjdare

pé din traktor.




Solid ar kanon for aldre traktorer. En lattviktare med stor
prestanda och nastan oandliga anvandningsmadjligheter.
Den har en snygg design och basta pris-/effektforhallande.
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SAMMA INKORNINGSSYSTEM
SOM PROFILINE-FRONTLASTARNA

MEKANISK PARALLELLFORING =‘

ENASTAENDE .
TIPPVINKEL IN- OCH UTAT

LAG EGENVIKT
FORBATTRAD PRESTANDA o
MODERNT UTSEENDE 0 e

MOJLIG UTRUSTNING: HYDRO-FIX OVERDEL,
3:E + 4:E FUNKTION SAMT COMFORT-DRIVE

SPECIALLACKERING MOJLIG



Hogpresterande.
Kurvmirakel.

Vart hjarta slar for alla eldsjalar. Framfor allt for alla som anvander vara produkter dagligen for att arbeta

med det de brinner for med sjél och hjérta. Vr Solid &r den bésta partnern for saval halvproffs, halvtids-

bonder som hobbyodlare for arbeten med att lyfta, gripa eller lasta.

Och den &r sjalvklart Made in Germany. Var SOLID hjalper traktorer fran 45 till 135 hk. att utveckla sin

fulla kraft. Vi vet hur hart du arbetar, darfor gér dven vi vért bésta.

Basta kapacitet nar det galler lyftkraft och
lyfthojd. Toppresultat for stabilitet och last-
ningshastighet. Bekvam mandvrering: Solid
har utvecklats speciellt for att tillgodose
proffsens sarskilda behov.




KLAPPAT OCH KLART!

Det tar bara fa handgrepp for att montera och demontera
STOLL-frontlastare. Tack vare lastarmstod som kan mandvreras
utan verktyg och hydraulanslutningen som kopplas under tryck.




Klar att anvdnda pa mindre dn tva minuter:
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Nar du kor in frontlastaren mot pabyggnadsdelen Med Hydro-fix ansluts alla hydraulledningar till
Y ) glider den framét tills spérrbulten ror vid glidskenans traktorn pé en géng. Frontlastaren lyfts upp négot
dvre del. s att sparrbulten fixeras i glidskenans fangkrok.
1

| tre decennier har du bekvdmt kunnat montera din STOLL-frontlastare pa traktorn.

Némligen med Drive-in-funktionen. Vi har st&ndigt vidareutvecklat och STOLL-inkdrnings-
systemet och optimerat dess funktioner. Den goda nyheten: Trots alla forbattringar r det en
sak som konsekvent har varit densamma under 30 ar: inkdrningsprincipen.

For att vi tror pa dess fordelar for dig. Eftersom dven din nya frontlastare passar perfekt

till var beprévade konsol. Systemet hor idag till en frontlastares grundldggande utrustning.

Tillforlitligt och anvént dver 250 000 ganger. For évrigt uppfunnet av STOLL. Originalet fran
STOLL. Lojala i generationer.

Spérrspaken trycks ner och frontlastaren &r Lastarmstoden kan féllas in och ut utan verktyg.
e ordentligt fixerad pa pabyggnadsdelen. o
Dérefter Iyfts frontlastaren ytterligare en bit.
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1t sakert

Mjuk korning aven i ojdmn terrang —

tack vare dampningssystemet Comfort-Drive

o VAgar eller falt: Comfort-Drive kommer till nytta i all ojmn terrdng. Var Com-
fort-Drive bidrar till att eliminera st6tar, i synnerhet under kérning pa mycket ojamn
mark och under kdrning pa allmén vag i hogre hastigheter.

e Denna extrafunktion minskar slagbelastning pa lastare och redskap och skonar
fordonet. Aven forarens rygg ar tacksam.

e Bra att veta: Hydraulackumulatorn &r inbyggd mellan lastarmen och lyftcylinder
och darmed skyddad pé basta sétt.

o Facit: Comfort-Drive &r en avancerad I6sning fran STOLL.

Hur fungerar Comfort-Drive?

Det finns en monterad kvdveackumulator frontlastarens lastarmar. Den innehéller dels
olja och dels kvave. Stétar som uppstar under kérningen ddmpas genom att oljan
breder ut sig och trycker tilloaka kvavet. Fordelen med detta: Comfort-Drive ar ett

synnerligen stabilt och effektivt system for dagligt bruk.

ed Comfort-Drive,

Denna extrafunktion minskar slagbelastning pa
lastare och redskap och skonar fordonet. Aven
forarens rygg ar tacksam.




Solid 35-18 %l
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Comfort-Drive &r skyddad i sitt Iage mellan inkérningspelaren och
lastarmen. Den kopplas till och fran med sparrventilen.

1 Kvavefylld bl&sa
2 Sparrventil
3 Lastarmar

4  Inkorningspelare
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-ast grepp
oM redskapen.

Montera redskap — bara ett kort pit stop.

Kor fram och haka fast Tippa redskapet — spérren
redskapet. hakar i automatiskt. hydraulanslutningen.



Tippvinkel inat Tippvinkel utat Tredje funktion
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Allt stannar kvar i redskapet: du forlorar inget 16st material under Sa tommer du skoveln helt — redskapets tippvinkel utat scrjer for Effektivt arbete med redskap — tack vare den tredje funktionen
lastning tack vare den enastaende tippvinkeln inat. effektivt arbete. behdvs ingen annan styrning.

Alla redskap med eurofaste passar till Skid Steer-snabbkopplingsramen ger fri sikt Over redskapet —
euro-snabbkopplingsramen. perfekt ndr du arbetar med balspjutet eller pallgaffeln.

STOLL:s tippvinklar in- och utat spelar

i en egen liga. For modeller i den har storle-
ken ar Solid med sin tippvinkel inat pa max.
46 grader och en tippvinkel utat pa max. 63
grader i en klass for sig.



Utover det emotionella dagliga arbetet
ar manga av vara kunder dven intres-

serade av rationell kunskap som siffror,

R e d S kapS ] SO rti m e nt - specifikationer och fakta. Vi stér gérna
d eJ[ pe rfe kta ko m p | e m e ntet J[l | | SO | | d . till tjanst med transparent information.

Pallgaffel - Pallastning latt och enkelt. Tack vare den stabila konstruktionen
kan du lasta upp till 1.000 kg med pallgaffeln pa en gang. Anpassa
avstdndet mellan pallgaffelns pinnar efter dina behov.

3567980 1.000 1.000 113

3567990 1.000 = 59

3570700 500 1.000 27




Balspjut for inplastade balar — haller inplastade balar hela.
Balspjutet for inplastade balar har inga vassa kanter och har
tagits fram speciellt fOr att transportera plastade balar.

3714810 1.400/800

For runda balar mellan 0,80 m och 1,40 m g, 3:e funktion kravs

Lattmatenalskopa perfekt for latta till medeltunga material.
Aven 1dst gods gé&r mycket bra att lasta med skopan.

3550490 1,40
3550500 1,60
3550510 1,85 0,61 0,48 131
3550520 2,10 0,70 0,55 17

Balspjut — Ett spjut till alla balar. Transportera runda eller fyrkantiga balar
tryggt och sakert med balspjutet. Spjuten placeras i 4 lagen i ramen allt
efter anvandningens krav.

3611810 2x800

3608420 700 2x1.200 76
3608430 58
0476240 800 5

1330130 1.200 9
Balspjutet har utvecklats for att hantera runda och kvadratiska balar.
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Har du inte fatt nog av fakta? Har far du dnnu mer
naring till din framgang.

(Galen | teknik’?
Alla specifikationer
pa eft stalle!

Solid 28-14 30-16 35-18 38-20 40-22
Typ P P H P H P H P
Lamplig for traktorer med KW/hk kapacitet m iggg iggg gggg 6550- '1%00 gg] gg
G e e 1o nE
Lyftkraft (slll«)vel) nere N1 daN 1.400 1.560 1.310 1.810 1.520 1.960 1.670 2.100
300 mm fore centrum uppe N2 900 1.220 1.000 1.270 1.050 1.410 1.180 1.530
Lyftkraft (pfall) nere M1 daN 1.400 1.560 990 1.810 1.160 1.960 1.300 2.100
900 mm fore centrum uppe M2 900 1.220 740 1.270 780 1.410 890 1.530
Brytkraft 900 mm fore redskapscentrum R daN 1.370 1.870 1.590 2.310 1.570 2.360 2120 2.600
Maximal lyfthojd i redskapscentrum H mm 2.760 3.010 3.460 3.760 4.080
Omlastningshdjd (H-210) L mm 2.550 2.800 3.250 3.550 3.870
Tomningshéjd A mm 1.365 1.920 2.390 2.710 3.040
Toémningsréckvidd W mm 550 600 650 700 785
Skrapdjup S mm 210 210 210 210 210
Lastarmcentrum B mm 1.399 1.400 1.660 1.780 1.930
Tippvinkel inat nere X © grader 4 43 43 46 46
Tippvinkel utat uppe z ° grader 72 63 63 58 58
Pumpeffekt I/min. 50 50 50 50 60
Lyttt sek 3 4 4 5 5
Tipptid inét, redskap nere sek 1,4 15 15 15 15
Tipptid utat, redskap uppe sek 1,6 17 1,7 1,7 17
Vikt, lastarm utan redskap kg 345 315 275 335 290 355 315 395

Angivna védrden &r medelvarden. De kan avvika uppét eller nerat allt efter traktortyp.
* P4 grund av risken att traktorn kan vélta fér arbeten med frontlastare endast utféras med en lamplig motvikt baktill.

Beraknat med195 bar hydraultryck!
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