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V/SEStranny pomoenik.
Pro vSechny pripady.



/Zvedame zodpovednost
(na novou uroven) — rada SOLID.

Vyraznd. Némeckd. Krasné tvarovand. To je naSe fada SOLID. Tento vyloznik spojuje dynamicky
design s maximalni funkénosti, pfirozené made in Germany. Vsadte jako vZdy na to nejlep$i. Vsadte

na znacku STOLL.

Dodrzujte prosim bezpodmine&né spravné pfirazeni kyvného ramena ke konzole namontované
na traktoru, informace najdete v montaznim ndvodu v bodu (...)



Home of Quality.









S0l1d.
\/Sestranny
nOMOocniK.

Celou fadu moznosti pro vyuziti — presné to vam nabizi nova rada Solid v osmi rliz-
nych modelech: &elni nakladace, vhodné pro traktory s vykonem mezi 45 a 135 HP,
maji snadnou obsluhu a jsou vysoce spolehlivé. A k tomu maji u spole¢nosti STOLL

vzdy naradi pfesné podle vaSich potfeb!

Protoze jsou Celni nakladaCe Ffady Solid ve srovnani s jinymi mimoradné lehké,
pracuji nejlépe v kopcovitém terénu. A: hodi se na mnoho pouZitych traktori — nebot
spolecnost STOLL mysli na vSechny generace. Mnoho rodinnych podnik{ a zemédélci
na vedlejSi vydélek ma radost, kdyZ je na jejich osvédceny traktor k dispozici novy

¢elni nakladac!

VaSe vyhoda s fadou Solid: pravy model znacky STOLL pro optimalni pomér ceny/
vykonu. Nasi inZenyri, inspirovani pranimi zakaznik(, timto vytvorili produkt, ktery je

funkéné a flexibilné pouZitelny. Opticky a funkéni doplnék vaSeho traktoru.




Rada SOLID je vitézem pro pouzité traktory. Lehky stroj se
silnymi vykonnostnimi udaji a témér neomezenymi moznostmi
pouziti. Elegantni design s nejlepSim pomérem ceny/vykonu.
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STEJNY ZAVESNY SYSTEM
JAKO U CELNICH NAKLADACU RADY PROFILINE

MECHANICKE PARALELNIi VEDENI (PARALELOGRAM) "‘

VYNIKAJICI e
NABIRACI A VYKLAPECI UHEL

NiZzZKA HMOTNOST
VYLEPSENE VYKONNOSTNI UDAJE o
MODERNI VZHLED (o) —

MOZNE VYBAVENI: HORNi CAST SPOJKY HYDRO-FIX,
3. + 4. RIDICIi OKRUH A SYSTEM COMFORT-DRIVE

MOZNE SPECIALNi LAKOVANI



\Vysoce
vykonny.
Krasny design.

Fandime vSem Sikovnym lidem. Také tém, ktef kazdy den se srdcem a nasazenim pracuji s naSimi produk-
ty. Poloprofesionalové, zemédélci na vedlejsi pracovni tvazek nebo amatérsti zemedelci — ti vsichni povazuiji

fadu SOLID za optimalniho partaka na zvedani, uchopovani nebo nakladani.

Ato v8e prirozené Made in Germany. Nase fada SOLID pomahé traktor(im s vykonem mezi 45 a 135 HP piné

vyuzit jejich silu. Protoze vime, co délate, podavame maximum.

Maximalni vykon, co se tyce zvedaci sily a
zvedaci vysky. Spiékové hodnoty ohledné
stability a rychlosti nakladani. Pohodli pfi
obsluze: frada Solid byla specialné vyvinuta
pro veskeré potieby profesionalii.




CVAK! HOTOVO.

Celni nakladaé STOLL Ize pfipojit i odpoijit v nékolika krocich.
0 to se staraji odstavné podpéry obsluhované bez naradi a
hydraulické spojeni, které Ize pripojit pod tlakem.




Generacni
7azrak

/avesny
system.

Jiz vice neZ tii desetileti mGzete na svij traktor pohoding pripevnit ¢elni nakladace znacky

STOLL. A sice diky funkci Drive-In. Zavésny systém STOLL pro vas neustale dale vyvijime
a optimalizujeme jeho funkci. Dobra zprava: pii veskerém zlepSovani zlistava jedno jiz 30 let
stale beze zmény: princip zavéseni.

ProtoZe jsme presvédceni, Ze je to pro vas vyhoda. Nebot tak se va$ novy Celni naklada¢
dokonale hodi na nasi osvédcenou konzolu. Tento systém dnes patfi k zakladnimu

vybaveni ¢elnich nakladact.

Je vice neZ Ctvrtmilionkrat spolehlivé pouzivan. Ostatné, je to vynalez spolecnosti STOLL.

Origindl znacky STOLL. Vérny generacim.

Pfipraven k pouziti do dvou minut;

Pfi najizdéni se ¢elni naklada¢ posouva na konzolu, Pomoci spojky Hydro-Fix pripojite véechnva
a az se zajistovaci kolik dotyka horniho konce vodici e hydraulicka vedeni k traktoru najednou. Celni
liSty. nakladac se lehce nadzvedne, aby se zajistovaci

Cep zafixoval v zavésném haku na vodici liSté.

Uzamykaci paka se stlaci dolli a ¢elni nakladac se Odstavné podpéry Ize vyklopit a zaklopit bez naradi.
bezpecné upne na konzolu. Pak se Celni naklada¢
déle nadzvedne.

i



diky systemu
Comfort-Drive.

Prijemna jizda také po nerovném terénu —
diky tlumicimu systému Comfort-Drive

e Po vozovce nebo po polich: systém Comfort-Drive Ize vyuZit vSude tam, kde je nerovny

povrch. Nas systém Comfort-Drive pomahd eliminovat narazy obzvlasté pfi velmi hrbolatych
terénnich podminkach a pfi rychlé jizdé po vozovce.

e Tato dopliikova funkce redukuje razy nakladace a naradi — vozidlo je tak chranéno. Také
z4da fidice budou vd&cna.

e UiteCnd informace: Hydraulicky akumulator je zabudovan mezi vykyvné rameno a zdvihaci
valec, kde je maximalné chranén.

e Souhrn: systém Comfort-Drive je SpiCkové feSeni znaCky STOLL.

Jak systém Comfort-Drive funguje?

Podrameneméelnihonakladatejezabudovanydusikovyakumulator. Tenjec¢éaste¢néplinénolejema
Céstecné dusikem. Vibrace, ke kterym dochdzi béhem jizdy, jsou tlumeny zménou tlaku mezi
plynnou a olejovou Césti akumulatoru. Vyhoda: systém Comfort-Drive je mimofadné stabilni

a Ucinny pfi kazdodennim pouzivani.

Pohodli na sedacce

Tato dopliikova funkce redukuje razy nakladace
a naradi — vozidlo je tak chranéno. Také zada
Fidiée budou vdécna.
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Systém Comfort-Drive je umistén a chranén mezi zavésnym systémem
a ramenem vylozniku. Lze jej prostrednictvim uzaviraciho
kohoutu aktivovat a deaktivovat.

1 Dusikové barika
2 Uzaviraci kohout
3  Rameno vylozniku

4  Vjezdovy sloupek
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Naradi
DOd Kontrolou.

Pripevnéni naradi — pouze béhem chvilky.

Zaklopeni nafadi — zajistovaci mechani- Pfipojeni hydraulického
smus se automaticky zacvakne. spojeni.




Nabiraci thel Viyklapéci uhel Treti ridici okruh

W

Ve zlistane uvniti’: diky vynikajicimu nabiracimu dhlu nevznikaji Lopata se tak kompletné vyprazdni — vyklapéci uhly naradi zajistuji Efektivni pouzivani hydraulického naradi — diky tretimu fidicimu
pfi nakladani zadné ztraty vysypanim. efektivni praci. okruhu k tomu neni potieba 7adnd dalsi zvlaStni fidici jednotka.

Veskeré naradi s upinaéem EURO je kompatibilni Rychloupinaci ram Skid Steer poskytuje volny vyhled Co se tyce nabiraciho a vyklapéciho thlu

s rychloupinacim ramem EURO. gglgézfzcéjlr'] ;n iid\?iillr;impfi praci s hroty na baliky nebo pfe dstavuje znacka STOLL tradiéné zcela
jinou ligu. U modelii této velikosti je fada
Solid s nabiracim uhlem maximainé 46
stupiiti a vyklapécim uhlem maximalné

63 stupiiti tfidou sama o sobé.
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Kromé kazdodenniho emocionalniho
podnikani jsou pro mnoho nasich klien-

Sortiment naradi - 8 et
pe rre ktn | d O p | NeNl Mo d e | U rady S 0 | i d . poskytneme nezbytnou transparentnost.

Paletizacni vidle — snadna manipulace s paletami. Diky stabilni konstrukci
miZete paletizaénimi vidlemi zvedat najednou aZ 1 000 kg. Vzdalenost
paletizacnich hrotl si upravte podle svych pozadavkd.

3567980 1.000 1.000 113

3567990 1.000 = 59

3570700 500 1.000 27




Klesté na zabalené baliky — vaSe zabalené baliky se nepoSkodi.
KleSté na zabalené baliky nemaji zadné ostré hrany a byly vytvoreny
specialné pro prepravu a nakladani zabalenych balikd.

3714810 1.400/800
Pro kulaté baliky o ¢ 0,80 m az 1,40 m, Je tieba 3. fidici okruh

Lopata na lehké materialy — idedlni pro lehké az stfedné tézké pouziti.
Dobre s ni Ize nakladat také volne, sypké materialy.

3550490 1,40
3550500 1,60
3550510 1,85 0,61 0,48 131
3550520 2,10 0,70 0,55 171

Hroty na baliky — jedny hroty pro vSechny baliky. Snadna a bezpe¢na
preprava kulatych a obdélnikovych balik(i pomoci hrotd na baliky.
Hroty mlZete podle potfeby na ramu umistovat ve 4 polohach.

3611810 2x800

3608420 700 2x1.200 76
3608430 58
0476240 800 5
1330130 1.200 9

Hroty na baliky byly vyvinuty pro manipulaci s kulatymi a hranatymi baliky.
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Potrebujete dalSi fakta? Pak zde najdete jesté vice
informaci pro vas uspéch.

Jsou pro vas technicke
Udaje dulezite”?
Prehled vSech Udaju!

Solid 28-14 30-16 35-18 38-20 40-22
Typ P P H P H P H P
Vhodny pro traktory kW 29-44 35-50 40-60 50-80 60-100
0 vykonu KW/HP HP 40-60 45-65 55-80 65-100 80-135
Zdvihacf sfla dole Qt daN 1.400 1.560 1.810 1.960 2.100
v bodé otaceni nafadi nahofe Q2 900 1.220 1.270 1.410 1.530
Zvedaci sfla (lopaty) 300 mm pied otoénym  dole N1 daN 1.400 1.560 1.310 1.810 1.520 1.960 1.670 2.100
bodem nahofe N2 900 1.220 1.000 1.270 1.050 1.410 1.180 1.530
Zvedaci sila (paleta) 900 mm pred otoénym  dole M1 daN 1.400 1.560 990 1.810 1.160 1.960 1.300 2.100
bodem nahofe M2 900 1.220 740 1.270 780 1.410 890 1.530
Ig}zg'f”a D5 10 52 R daN 1370 1.870 1,590 2.310 1570 2.360 2.120 2,600
Mlavxml]alnl vySka zdvihu v bodg otaceni H o 2760 3010 3.460 3.760 4.080
néradi

Prekladaci vyska (H-210) L mm 2.550 2.800 3.250 3.550 3.870
\lysypna vyska A mm 1.365 1.920 2.390 2.710 3.040
\lysypna Sitka w mm 550 600 650 700 785
Hioubka vykopu S mm 210 210 210 210 210
Bod ota¢eni ramene nakladace B mm 1.399 1.400 1.660 1.780 1.930
Nabiraci thel dole X ° stupid 4 43 43 46 46
Vlyklépéci thel nahofe Z ° stupid 72 63 63 58 58
Vlykon Cerpadia I/min. 50 50 50 50 60
Doba zdvihu S 3 4 4 5 5
Nabiraci doba, néfadi dole S 14 15 15 15 15
Vlykldpéci doba, naradi nahore S 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Hmotnost, naklddaci vyska bez néradi kg 345 315 275 335 290 355 315 395

Uvedené hodnoty jsou primérné hodnoty. V zavislosti na typu traktoru se mnou vyskytovat odchylky obéma sméry.
* Vzhledem k riziku preklopeni traktoru je pfipustnd prace Celniho nakladaCe pouze s vhodnou pfidavnou z&tézi na zadnim zavésu.

Pocitano s hydraulickym tlakem 195 bar!
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